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1	 Algemene informatie 

Uitvoering aan de zijde van het brede deurblad  
Aan deze zijde van het deurblad wordt de autosafe 835Pivot toegepast. Het automatische meerpuntssluitsysteem wordt 
aangevuld met een autotronic motoraandrijving. De schakelcontacten van dit slot zorgen voor een gesynchroniseerde 
werking van de motoren aan zowel de brede als de smalle zijde van het deurblad. 
U bepaalt zelf of u deze activeert via toegangscontrole, een drukknop, kruk of cilinder. Een extra pluspunt: deze vergrendeling 
biedt ook de mogelijkheid van optionele permanente ontgrendeling, zonder extra besturing, voor nog meer gebruiksgemak.  

Uitvoering aan de smalle vleugelzijde 
Voor de uitvoering aan deze zijde van de vleugel wordt de standaard automatische vergrendeling autosafe 835 gebruikt. De 
autotronic motoraandrijving wordt hier eveneens aanvullend gemonteerd. 

Hier vindt u meer informatie: 

Handleiding

autosafe 835 
MBW5

Handleiding

autosafe 835P/PK 
MBW12

Brochure

Pivotdeuren 
systeemoplossing

Website

Oplossingen voor  
pivotdeuren

Deze instructies beschrijven de aansluit-/bekabelingssituatie bij het uitrusten van een taatsdeur met twee meerpuntsloten. 
Als de taatsdeur slechts met één vergrendeling is uitgerust, hoeft u geen speciale bekabeling te voorzien. Dan kunnen de 
standaarduitvoeringen van het autosafe 835Pivot of 835P/PK slot worden toegepast. 

 De
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2	 Aansluitvarianten 

2.1	 Deur met pivot-scharnier voor kabeldoorvoer

Openingsmogelijkheden  
•	 Binnenzijde:	 met de deurkruk of de profielcilindersleutel 

•	 Buitenzijde:	 met de profielcilindersleutel 

Optionele componenten 

•	 2x verlenging type 10 

•	 Draadloze ontvangmodule of SmartAccess-module 

•	 Accupack 

•	 Drukknop aan de binnenzijde voor deuropening, als 
alternatief schakelaar voor optionele permanente 
ontgrendeling 

•	 Schakelcontacten voor nachtschoot of pen haak Type-10

Voeding
12 V DC

Motoraandrijving
VNZA0096

Verlengstuk 
type 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Motoraandrijving
VNZA0096

Verlengstuk 
type 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
VNZ80131A

A B

C

Componenten 
•	 Meerpuntsvergrendeling autosafe 835Pivot 

•	 Meerpuntsvergrendeling autosafe 835 

•	 2x autotronic motoraandrijving VNZA0096 

•	 Kabel 1 met motorstekker VNZ80467, 4 m of 
VNZ80185, 10 m 

•	 Kabel 2 met motorstekker VNZ80131A, 8 m 

•	 Pivot-scharnieren met kabeldoorvoer, bijvoorbeeld 
FritsJurgens®, www.fritsjurgens.com 

•	 DIN-rail-voeding VNZT80345 

•	 Binnendeurkruk, buiten een greepstang of knop 

www.fuhr.nl4

835Pivot
autosafe

https://www.fuhr.de


Aansluitschema 

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
VNZ80131A

A B

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

(zonder functie)

•	 Steek de kleine stekker in het slot 

•	 Groene motorstekker         : 
voorgemonteerd: 

2 – zwart 
3 – rood 
4 – wit 

•	 Losse aders op de groene motor 
stekker aansluiten:         :

2 – zwart 
3 – rood 
4 – groen + blauw + wit 
5 – bruin 
geel + grijs zonder functie

Groene motorstekker        ,  
voorgemonteerd:  
1 – wit (zonder functie 
2 – zwart 
3 – rood

A B

Aansluitkabel 1 Aansluitkabel 2

B

Kabel 2
VNZ80131A

C

(zonder functie)

Voeding
12 V DC
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2.2	 Deur met taatsscharnier voor kabeldoorvoer +  
toegangscontrole-/intercomsysteem 

Voeding
12 V DC

Motoraandrijving
VNZA0096

Verlengstuk-
type 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Motoraandrijving
VNZA0096

Verlengstuk
type 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
VNZ80131A

A B

C

Toegangscontrole-/
intercomsysteem 

Openingsmogelijkheden 
•	 Binnenzijde:	 Met de deurkruk, de cilindersleutel of via een 	

	 intercomsysteem 

•	 Buitenzijde:	 Met de cilindersleutel of via toegangscontrole 

Optionele componenten 

•	 2x verlenging type 10 

•	 Radiogontvangermodule of SmartAccess-module 

•	 Batterijmodule 

•	 Drukknop aan de binnenzijde voor deuropening, of als 
alternatief een schakelaar voor optionele permanente 
ontgrendeling 

•	 Schakelcontacten voor nachtschoot of pen haak Type-10

Components 
•	 Meerpuntsvergrendeling autosafe 835Pivot 

•	 Meerpuntsvergrendeling autosafe 835 

•	 2x autotronic motoraandrijving VNZA0096 

•	 Kabel 1 met motorstekker VNZ80467, 4 m of 
VNZ80185, 10 m 

•	 Kabel 2 met motorstekker VNZ80131A, 8 m 

•	 Pivotscharnieren voor kabeldoorvoer, bijv. FritsJurgens®, 
www.fritsjurgens.com 

•	 DIN-rail voedingseenheid VNZT80345 

•	 Deurkruk binnen, duwstang of knop buiten 

•	 Toegangscontrole en/of intercomsysteem 
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Klembezetting 

Kabel 2
VNZ80131A

B

1 2 3 4 5 6 7

(zonder functie)

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

A

1 2 3 4 5 6 7

Kabel 2
VNZ80131A

Toegangscontrole-/
intercomsysteem 
(potentiaalvrij)

CVoeding
12 V DC

•	 Plaats de kleine stekker in het slot

•	 Groene motorstekker         ,  
voorgemonteerd: 

2 – zwart 
3 – rood 
4 – wit 

•	 Losse aders op de groene motor 
stekker aansluiten:       ::

2 – zwart 
3 – rood 
4 – groen + blauw+ wit 
5 – bruin 
geel + grijs zonder functie

•	 Groene motorstekker         , 
voorbedraad: 

2 – zwart 
3 – rood 
4 – wit (potentiaalvrij)

A B

Aansluitkabel 1 Aansluitkabel 2

B
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2.3	 Deur met stootcontact 

Components 
•	 Meerpuntsvergrendeling autosafe 835Pivot 

•	 Meerpuntsvergrendeling autosafe 835 

•	 2x autotronic motoraandrijving VNZA0096 

•	 Kabel 1 met motorstekker VNZ80467, 4 m of 
VNZ80185, 10 m 

•	 Kabel 4 VNZ80063A, 8 m 

•	 Stootcontact incl. kabel 2 en motorstekker 

•	 Contactplaat incl. kabel 3 

•	 Aanslaghelling voor contactplaat VRFZ15650 

•	 DIN-rail-voeding VNZT80345 

•	 Deurkruk binnen, greepstang of knop buiten 

Openingsmogelijkheden 
•	 Binnenzijde:	 met de deurkruk of de profielcilindersleutel 

•	 Buitenzijde	 met de profielcilindersleutel 

Optionele componenten 

•	 2x verlenging type 10 

•	 Draadloze ontvangstmodule of SmartAccess-module 

•	 Accupackmodule 

•	 Drukknop aan de binnenzijde voor deuropening, of als 
alternatief een schakelaar voor optionele permanente 
ontgrendeling 

•	 Schakelcontacten voor nachtschoot of pen haak Type-10

Motoraandrijving
VNZA0096

Verlengstuk
type 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Motoraandrijving
VNZA0096

Verlengstuk
type 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
Stootcontact

A B

Kabel 4
VNZ80063A

Stootcontact/ 
contactvlakt

Kabel 3
Contactvlak

Voeding
12 V DC

C
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Klemmenbezetting  

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
Stootcontact 

A B

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

(zonder functie

r

Kabel 2
stootcontact met contactvlak

(zonder functie)

Plunjercontact/ 
contactvlak 

Kabel 4
VNZ80063A

Kabel 3
contactvlak

CVoeding
12 V DC

•	 Kleine stekker in het slot steken

•	 Groene motorstekker         , 
voorgemonteerd: 

2 – zwart 
3 – rood 
4 – wit 

•	 Losse aders op de groene  
motorstekker aansluiten         :  
2 – zwart 
3 – rood 
4 – groen + blauw+ wit 
5 – bruin 
geel + grijs zonder functie

•	 Groene motorstekker         , 
voorgemonteerd:

1 – wit (zonder functie) 
2 – zwart 
3 – rood

A B

Aansluitkabel 1 Aansluitkabel 2

B
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2.4	 Deur met stiftcontact + toegangscontrole/intercom 

Openingsmogelijkheden 
•	 Binnenzijde	 met de deurkruk, de profielcilindersleutel of via 	

	 een intercom 

•	 Buitenzijde:	 met de profielcilindersleutel of via een  
	 toegangscontrole 

Optionele componenten  

•	 2x verlenging type 10 

•	 Draadloze ontvangstmodule of SmartAccess-module 

•	 Accu-module 

•	 Drukknop aan de binnenzijde voor deuropening, of als 
alternatief een schakelaar voor optionele permanente 
ontgrendeling 

•	 Schakelcontacten voor nachtschoot of pen haak Type-10 

Components 
•	 Meerpuntsvergrendeling autosafe 835Pivot 

•	 Meerpuntsvergrendeling autosafe 835 

•	 2x autotronic motoraandrijving VNZA0096 

•	 Kabel 1 met motorstekker VNZ80467, 4 m of 
VNZ80185, 10 m 

•	 Kabel 4 VNZ80063A, 8 m 

•	 Stiftcontact incl. kabel 2 en motorstekker 

•	 Contactplaat incl. kabel 3 

•	 Aanloophelling voor contactplaat VRFZ15650 

•	 DIN-rail-voeding VNZT80345 

•	 Deurkruk binnen, greepstang of knop buiten 

•	 Toegangscontrole en/of intercom 

Toegangscontrole/
intercom 

Motoraandrijving
VNZA0096

Verlengstuk
type 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Motoraandrijving
VNZA0096

Verlengstuk
type 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
Stootcontact

A B

Kabel 4
VNZ80063A

Stootcontact/ 
contactvlak

Kabel 3
Contactvlak

Voeding
12 V DC

C
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Aansluitklemmen 

cable 2
Nokcontact 

B

1 2 3 4 5 6 7

(Zonder functie)

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

A

1 2 3 4 5 6 7

Toegangscontrole/ 
intercominstallatie 
(potentiaalvrij) 

Stootcontact/ 
contactvlak 

Kabel 2
Stootcontact

Kabel 4
VNZ80063A

Kabel 3
Contacvlak

CVoeding
12 V DC

•	 Steek de kleine stekker in het slot 

Groene motorstekker        ,  
voorgemonteerd:  
2 – zwart 
3 – rood 
4 – wit 

•	 Losse aders op de groene  
motorstekker ansluiten         :  
2 – zwart 
3 – rood 
4 – groen + blauw+ wit 
5 – bruin 
geel + grijs niet functioneel

Groene motorstekker         ,   
voorgemonteerd: 
2 – zwart 
3 – rood 
4 – wit(potentiaalvrij)

A B

Connection cable 1 Connection cable 2

B
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3.1	 Draadloze ontvanger | Aansluiting 

Kabel 1

1 2 3 4 5 6 7

A

Aansluiting van de kabel van de draadloze 
ontvanger
•	 Groene motorstekker         , voorgemonteerd:  

2 – zwart 
3 – rood 
4 – wit

•	 Aders van de radio-ontvangmodule aansluiten:  
4 – wit 
5 – bruin 
6 – groen

A

3	 Optionele componenten 

Handleiding

Radio ontvangstmodule 
VNBFP490

Het FUHR-radiografische ontvangermodule VNBFP490 is een rolling-code radio-ontvanger voor het openen van de gemotoriseerde 
FUHR-meerpuntsvergrendelingen autotronic 834/836(P) en multitronic 881 met behulp van maximaal 24 verschillende zenders. 
De radio-ontvanger is voorzien van een kabel en is compatibel met alle gangbare FUHR-zendmodule, zoals radiosleutel, radio-vinger-
scan, radio-transponderlezer of radio-toetsenbord. 

Motoraandrijving
VNZA0096

Radio-ontvangst-
module  
VNBFP490

Kabel
Radio 
ontvangstmodule
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Handleiding

SmartAccess module 
VNBF80430

3.2	 SmartAccess module SAM | Aansluiting

De FUHR SmartAccess-module SAM is een Bluetooth-radioreceiver die het openen van de gemotoriseerde 
FUHR-meerpuntssluitingen autotronic 834/836(P) en multitronic 881 mogelijk maakt via smartphone of SmartKey.  
Voor een comfortabele KeylessGo-functie kan het SmartAccess-systeem worden uitgebreid met een SmartTouch-griffstang, 
een SmartTouch-deurbeslag of een SmartTouch-sensor.  

Kabel 1

A

1 2 3 4 5 6 7

Motoraandrijving
VNZA0096

SmartAccess module
VNBFP80430

SmartAccess kabel
VNZ80487

Aansluiten van de SmartAccess-kabel 
•	 Groene motorstekker        , voorgemonteerd:  

2 – zwart 
3 – rood 
4 – wit

•	 Aders van de SmartAccess-module aansluiten:  
1 – wit 
4 – geel 
5 – zwart + groen 
6 – rood

A
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3.3	 Accumodule | Aansluiting 

Voeding
12 V DC

Batterijmodule
12 V DC

Gebruik bij inzet van de ac-
cumodule altijd een voeding 

met 12 V DC. 

Voeding
12 V DC

Batterijmodule
12 V DC

Kabel 2

WAGO
Klemmen

WAGO
klemmen

WAGO
Klem

Stootcontact/
Contactvlak

Batterijmodule
12 V DC

Kabel 2

WAGO
Klemmen

WAGO
Klemmen

3.3.1	 Pivotscharnier voor kabeldoorvoer 

3.3.2	 Plunjercontact 

Met de FUHR-accumodule blijven motorsloten ook bij stroomuitval operationeel. Bij 
uitval van de 230 V-netspanning neemt deze zonder onderbreking de 12 V DC-
bedrijfsspanning over. 
Gebruik wordt in het algemeen aanbevolen voor een optimale werking bij toepassing 
van plunjercontacten in pivotscharnierdeuren, maar ook specifiek bij deuren waarop 
geen cilinder of kruk is gemonteerd. 

Handleiding

Batterijmodule 
VNZP0983

Stootcontact/ 
Contactvlak

Batterijmodule
12 V DC

Voeding
12 V DC
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3.4	 Drukknop/schakelaar | Aansluiting 

Door een door de klant te leveren drukknop aan te sluiten, kan de deur vanaf de binnenzijde met één druk op de knop worden 
geopend. 

Als alternatief kan ook een schakelaar worden aangesloten. Hiermee is een handige permanente ontgrendeling mogelijk via directe 
aansluiting op de motoraandrijving. Een extra besturing is niet nodig. drive.

Drukknop of 
schakelaar

Kabel 1

A

1 2 3 4 5 6 7

Aansluiting van de drukknop-/ 
schakelaarkabel 
•	 Groene motorstekker        , voorgemonteerd:  

2 – zwart 
3 – rood 
4 – wit

•	 Draden van de drukknop/schakelaar aansluiten: 4 + 5  

A
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3.5	 Grendelschakelcontacten 

FUHR sluitplaatcontacten voor sluitbewaking, bijvoorbeeld voor koppeling aan een alarmsys-
teem of een gebouwbeheersysteem. Er zijn grendelschakelcontacten beschikbaar voor zowel 
het uitlezen van de hoofdgrendel als van de bijzetsluitingen. Deze zijn eenvoudig achteraf te 
monteren op alle FUHR sluitdelen of sluitlijsten. 

Handleiding

Riegelschakelcontact  
VRFZ126VDS

Handleiding

Riegelschakelcontact type 4/10/11 
VRFZ126010

Wij adviseren in principe om aan beide zijden van de pivott deur een 
profielcilinder te plaatsen. Zo blijft handmatige deuropening altijd mogelijk. 

3.6	 Profielcilinder 

Er kunnen standaard profielcilinders worden gebruikt. Speciale FZG-vrijloopcilinders zijn niet 
nodig.
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