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Wichtige Hinweise, die besonders beachtet werden müssen. 
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1	 Allgemeine Hinweise

Ausstattung der breiten Flügelseite 
Auf dieser Seite des Türflügels wird das autosafe 835Pivot eingesetzt. Ergänzt wird die automatische Mehrfachverriegelung 
um einen autotronic Motorantrieb. Die Schaltkontakte dieses Schlosses sorgen für einen synchronisierten Ablauf bei der An-
steuerung der Motoren sowohl auf der breiten als auch der schmalen Seite des Flügels. 
Dabei sind Sie frei in Ihrer Entscheidung, ob Sie diese über eine Zutrittskontrolle, einen Taster, Drücker oder Zylinder aktivie-
ren. Als weiteres Plus ermöglicht diese Verriegelung auch eine optionale Dauerentriegelung, ohne zusätzliche Steuerung, für 
einen erhöhten Komfort.

Ausstattung der schmalen Flügelseite
Für die Ausstattung dieser Seite des Flügels wird die Standard-Automatikverriegelung autosafe 835 genutzt. Der autotronic 
Motorantrieb wird hier ebenfalls ergänzend montiert.

Hier finden Sie weiterführende Informationen: 

Anleitung

autosafe 835 
MBW5

Anleitung

autosafe 835P/PK 
MBW12

Prospekt

Pivottüren 
Die Systemlösung

Website

Lösungen für  
Pivottüren

Diese Anleitung beschreibt die Anschlusssituation bei der Ausrüstung einer Pivottür mit zwei Mehrfachverriegelungen. 

Wird die Pivottür lediglich mit einer Verriegelung ausgestattet, sind keine speziellen Verkabelungen zu berücksichtigen.  
Es können die Standardversionen der Schlösser autosafe 835 bzw. 835P/PK verwendet werden.
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2	 Anschlussvarianten

2.1	 Tür mit Pivotband zur Kabeldurchführung

Öffnungsmöglichkeiten 
•	 Innenseite:	 Mit dem Drücker oder dem Zylinderschlüssel

•	 Außenseite:	 Mit dem Zylinderschlüssel

Optionale Komponenten 

•	 2x Verlängerung Typ 10

•	 Funkempfangsmodul oder SmartAccess Modul

•	 Akkumodul

•	 Taster auf der Innenseite zur Türöffnung, alternativ  
Schalter zur optionalen Dauerentriegelung

•	 Riegelschaltkontakte 

Netzteil
12 V DC

Motorantrieb
VNZA0096

Verlängerung
Typ 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Motorantrieb
VNZA0096

Verlängerung
Typ 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
VNZ80131A

A B

C

Komponenten 
•	 Mehrfachverriegelung autosafe 835Pivot

•	 Mehrfachverriegelung autosafe 835

•	 2x autotronic Motorantrieb VNZA0096

•	 Kabel 1 mit Motorstecker 
VNZ80467, 4 m oder VNZ80185, 10 m

•	 Kabel 2 mit Motorstecker VNZ80131A, 8 m

•	 Pivotbänder mit Kabeldurchführung,  
z.B. FritsJurgens®, www.fritsjurgens.com

•	 Hutschienen-Netzteil VNZT80345

•	 Türdrücker innen, Griffstange oder Knauf außen
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Klemmenbelegung 

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
VNZ80131A

A B

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

(funktionslos)

•	 Kleinen Stecker in das Schloss stecken

•	 Grüner Motorstecker         ,  
vorkonfektioniert:

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – weiß 

•	 Lose Adern an grünen Motor- 
stecker          anschließen:

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – grün + blau + weiß 
5 – braun 
gelb + grau funktionslos

•	 Grüner Motorstecker         ,  
vorkonfektioniert:

1 – weiß (funktionslos) 
2 – schwarz 
3 – rot

A B

Anschluss Kabel 1 Anschluss Kabel 2

B

Kabel 2
VNZ80131A

C

(funktionslos)

Netzteil
12 V DC
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2.2	 Tür mit Pivotband zur Kabeldurchführung  
+ Zutrittskontrolle/Gegensprechanlage

Öffnungsmöglichkeiten 
•	 Innenseite:	 Mit dem Drücker, dem Zylinderschlüssel oder 

	 über eine Gegensprechanlage

•	 Außenseite:	 Mit dem Zylinderschlüssel oder über eine  
	 Zutrittskontrolle

Optionale Komponenten 

•	 2x Verlängerung Typ 10

•	 Funkempfangsmodul oder SmartAccess Modul

•	 Akkumodul

•	 Taster auf der Innenseite zur Türöffnung, alternativ  
Schalter zur optionalen Dauerentriegelung

•	 Riegelschaltkontakte 

Komponenten 
•	 Mehrfachverriegelung autosafe 835Pivot

•	 Mehrfachverriegelung autosafe 835

•	 2x autotronic Motorantrieb VNZA0096

•	 Kabel 1 mit Motorstecker 
VNZ80467, 4 m oder VNZ80185, 10 m

•	 Kabel 2 mit Motorstecker VNZ80131A, 8 m

•	 Pivotbänder mit Kabeldurchführung,  
z.B. FritsJurgens®, www.fritsjurgens.com

•	 Hutschienen-Netzteil VNZT80345

•	 Türdrücker innen, Griffstange oder Knauf außen

•	 Zutrittskontrolle und/oder Gegensprechanlage

Netzteil
12 V DC

Motorantrieb
VNZA0096

Verlängerung
Typ 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Motorantrieb
VNZA0096

Verlängerung
Typ 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
VNZ80131A

A B

C

Zutrittskontrolle/
Gegensprechanlage
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Klemmenbelegung 

•	 Kleinen Stecker in das Schloss stecken

•	 Grüner Motorstecker         ,  
vorkonfektioniert:

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – weiß 

•	 Lose Adern an grünen Motor- 
stecker          anschließen:

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – grün + blau + weiß 
5 – braun 
gelb + grau funktionslos

•	 Grüner Motorstecker         ,  
vorkonfektioniert:

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – weiß (potentialfrei)

A B

Anschluss Kabel 1 Anschluss Kabel 2

B

Kabel 2
VNZ80131A

B

1 2 3 4 5 6 7

(funktionslos)

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

A

1 2 3 4 5 6 7

Kabel 2
VNZ80131A

C Netzteil
12 V DC

Zutrittskontrolle/ 
Gegensprechanlage 
(potentialfrei)

7www.fuhr.de

835Pivot
autosafe

https://www.fuhr.de


2.3	 Tür mit Stößelkontakt

Öffnungsmöglichkeiten 
•	 Innenseite:	 Mit dem Drücker oder dem Zylinderschlüssel

•	 Außenseite:	 Mit dem Zylinderschlüssel

Optionale Komponenten 

•	 2x Verlängerung Typ 10

•	 Funkempfangsmodul oder SmartAccess Modul

•	 Akkumodul

•	 Taster auf der Innenseite zur Türöffnung, alternativ  
Schalter zur optionalen Dauerentriegelung

•	 Riegelschaltkontakte 

Komponenten 
•	 Mehrfachverriegelung autosafe 835Pivot

•	 Mehrfachverriegelung autosafe 835

•	 2x autotronic Motorantrieb VNZA0096

•	 Kabel 1 mit Motorstecker 
VNZ80467, 4 m oder VNZ80185, 10 m

•	 Kabel 4 VNZ80063A, 8 m

•	 Stößelkontakt inkl. Kabel 2 und Motorstecker

•	 Kontaktfläche inkl. Kabel 3 

•	 Auflaufschräge für Kontaktfläche VRFZ15650

•	 Hutschienen-Netzteil VNZT80345

•	 Türdrücker innen, Griffstange oder Knauf außen

Netzteil
12 V DC

Motorantrieb
VNZA0096

Verlängerung
Typ 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Motorantrieb
VNZA0096

Verlängerung
Typ 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
Stößelkontakt

A B

C

Kabel 4
VNZ80063A

Stößelkontakt/
Kontaktfläche

Kabel 3
Kontaktfläche
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Klemmenbelegung 

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
Stößelkontakt

A B

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

(funktionslos)

•	 Kleinen Stecker in das Schloss stecken

•	 Grüner Motorstecker         ,  
vorkonfektioniert:

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – weiß 

•	 Lose Adern an grünen Motor- 
stecker          anschließen:

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – grün + blau + weiß 
5 – braun 
gelb + grau funktionslos

•	 Grüner Motorstecker         ,  
vorkonfektioniert:

1 – weiß (funktionslos) 
2 – schwarz 
3 – rot

A B

Anschluss Kabel 1 Anschluss Kabel 2

B

Kabel 2
Stößelkontakt

C

(funktionslos)

Netzteil
12 V DCStößelkontakt/

Kontaktfläche

Kabel 4
VNZ80063A

Kabel 3
Kontaktfläche
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2.4	 Tür mit Stößelkontakt + Zutrittskontrolle/Gegensprechanlage

Öffnungsmöglichkeiten 
•	 Innenseite:	 Mit dem Drücker, dem Zylinderschlüssel oder 

	 über eine Gegensprechanlage

•	 Außenseite:	 Mit dem Zylinderschlüssel oder über eine  
	 Zutrittskontrolle

Optionale Komponenten 

•	 2x Verlängerung Typ 10

•	 Funkempfangsmodul oder SmartAccess Modul

•	 Akkumodul

•	 Taster auf der Innenseite zur Türöffnung, alternativ  
Schalter zur optionalen Dauerentriegelung

•	 Riegelschaltkontakte 

Komponenten 
•	 Mehrfachverriegelung autosafe 835Pivot

•	 Mehrfachverriegelung autosafe 835

•	 2x autotronic Motorantrieb VNZA0096

•	 Kabel 1 mit Motorstecker 
VNZ80467, 4 m oder VNZ80185, 10 m

•	 Kabel 4 VNZ80063A, 8 m

•	 Stößelkontakt inkl. Kabel 2 und Motorstecker

•	 Kontaktfläche inkl. Kabel 3 

•	 Auflaufschräge für Kontaktfläche VRFZ15650

•	 Hutschienen-Netzteil VNZT80345

•	 Türdrücker innen, Griffstange oder Knauf außen

•	 Zutrittskontrolle und/oder Gegensprechanlage

Zutrittskontrolle/
Gegensprechanlage

Netzteil
12 V DC

Motorantrieb
VNZA0096

Verlängerung
Typ 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Motorantrieb
VNZA0096

Verlängerung
Typ 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
Stößelkontakt

A B

C

Kabel 4
VNZ80063A

Stößelkontakt/
Kontaktfläche

Kabel 3
Kontaktfläche
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Klemmenbelegung 

Kabel 2
Stößelkontakt

B

1 2 3 4 5 6 7

(funktionslos)

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

A

1 2 3 4 5 6 7

•	 Kleinen Stecker in das Schloss stecken

•	 Grüner Motorstecker         ,  
vorkonfektioniert:

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – weiß 

•	 Lose Adern an grünen Motor- 
stecker          anschließen:

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – grün + blau + weiß 
5 – braun 
gelb + grau funktionslos

•	 Grüner Motorstecker         ,  
vorkonfektioniert:

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – weiß (potentialfrei)

A B

Anschluss Kabel 1 Anschluss Kabel 2

B

C

Zutrittskontrolle/ 
Gegensprechanlage 
(potentialfrei)

Netzteil
12 V DC

Stößelkontakt/
Kontaktfläche

Kabel 2
Stößelkontakt

Kabel 4
VNZ80063A

Kabel 3
Kontaktfläche
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3.1	 Funkempfangsmodul | Anschluss

Kabel 1

1 2 3 4 5 6 7

A

Anschluss des Funkempfangsmodul-Kabels
•	 Grüner Motorstecker         , vorkonfektioniert: 

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – weiß

•	 Adern des Funkempfangsmoduls anschließen: 
4 – weiß 
5 – braun 
6 – grün

A

3	 Optionale Komponenten

Anleitung

Funkempfangsmodul 
VNBFP490

Das FUHR Funkempfangsmodul VNBFP490 ist ein Rolling-Code-Funkempfänger zur Öffnung der motorischen FUHR Mehr-
fachverriegelungen autotronic 834/836(P) und multitronic 881 mit Hilfe von bis zu max. 24 unterschiedlichen Funksendern.

Der Funkempfänger ist mit einem Kabel ausgestattet und ist kompatibel zu allen gängigen FUHR Sendemodulen, wie Funk-
schlüssel, Funk-Fingerscan, Funk-Transponderleser oder Funk-Tastatur.

Motorantrieb
VNZA0096

Funkempfangsmodul
VNBFP490

Kabel
Funkempfangsmodul
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Anleitung

SmartAccess Modul 
VNBF80430

3.2	 SmartAccess Modul SAM | Anschluss

Das FUHR SmartAccess Modul SAM ist ein Bluetooth-Funkempfänger, der die Öffnung der motorischen FUHR Mehrfachver-
riegelungen autotronic 834/836(P) und multitronic 881 per Smartphone oder SmartKey ermöglicht. 

Für eine komfortable KeylessGo-Funktion kann das SmartAccess System mit einer SmartTouch Griffstange, einem SmartTouch 
Türbeschlag oder einem SmartTouch Sensor erweitert werden. 

Anschluss des SmartAccess Kabels
•	 Grüner Motorstecker         , vorkonfektioniert: 

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – weiß

•	 Adern des SmartAccess Moduls anschließen: 
1 – weiß 
4 – gelb 
5 – schwarz + grün 
6 – rot

A

Kabel 1

A

1 2 3 4 5 6 7

Motorantrieb
VNZA0096

Funkempfangsmodul
VNBFP80430

SmartAccess Kabel
VNZ80487

13www.fuhr.de

835Pivot
autosafe

https://www.fuhr.de/fileadmin/documents/Anleitungen/SmartHome_ZuKos/DE/anleitung-SmartAccessModul-M31-de.pdf
https://www.fuhr.de


3.3	 Akkumodul | Anschluss

Stößelkontakt/
Kontaktfläche

Akkumodul
12 V DC

Netzteil
12 V DC

Netzteil
12 V DC

Akkumodul
12 V DC

Bei Nutzung des Akkumoduls 
unbedingt ein Netzteil mit  
12 V DC verwenden.

Netzteil
12 V DC

Akkumodul
12 V DC

Kabel 2

WAGO- 
Klemmen

WAGO- 
Klemmen

WAGO- 
Klemme

Stößelkontakt/
Kontaktfläche

Akkumodul
12 V DC

Kabel 2

WAGO- 
Klemmen

WAGO- 
Klemmen

3.3.1	 Pivotband zur Kabeldurchführung

3.3.2	 Stößelkontakt

Durch das FUHR Akkumodul bleiben Motorschlösser auch bei Stromausfall betriebsbe-
reit. Es übernimmt bei Ausfall der 230 V-Netzspannung unterbrechungsfrei die 12 V DC- 
Betriebsspannung.

Die Verwendung wird generell für eine optimale Funktion beim Einsatz von Stößelkon-
takten in Pivottüren empfohlen, aber auch speziell bei Türen, die keinen Zylinder oder 
Drücker montiert haben. 

Anleitung

Akkumodul 
VNZP0983
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3.4	 Taster/Schalter | Anschluss

Durch den Anschluss eines bauseits zu stellenden Tasters lässt sich die Tür auf Knopfdruck von der Innenseite öffnen.

Alternativ lässt sich auch ein Schalter anschließen. Dieser ermöglicht eine praktische Dauerentriegelung durch direkten Anschluss an 
den Motorantrieb. Eine zusätzliche Steuerung ist nicht erforderlich. 

Taster oder 
Schalter

Kabel 1

A

1 2 3 4 5 6 7

Anschluss des Taster/Schalter-Kabels
•	 Grüner Motorstecker         , vorkonfektioniert: 

2 – schwarz 
3 – rot 
4 – weiß

•	 Adern des Tasters/Schalters anschließen: 
4 + 5

A
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3.5	 Riegelschaltkontakte

FUHR Schließblechkontakte zur Verschlussüberwachung, z.B. zur Einbindung in eine Alarm-
anlage oder ein Gebäudemanagementsystem. Es stehen Riegelschaltkontakte sowohl für die 
Abfrage des Hauptriegels als auch für die Nebenverriegelungen zur Verfügung. Diese lassen 
sich einfach an allen FUHR Schließteilen oder Schließleisten nachrüsten. 

Anleitung

Riegelschaltkontakt 
VRFZ126VDS

Anleitung

Riegelschaltkontakt Typ 4/10/11 
VRFZ126010
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Wir empfehlen grundsätzlich, auf beiden Seiten der Pivottür einen Profilzylin-
der einzusetzen. Dadurch wird jederzeit eine manuelle Türöffnung ermöglicht.

3.6	 Profilzylinder

Es können Standard-Profilzylinder eingesetzt werden. Spezielle FZG-Freilaufzylinder sind nicht  
erforderlich.

CARL FUHR GmbH & Co. KG  
Carl-Fuhr-Straße 12   
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0   
www.fuhr.de · info@fuhr.de
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