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1	 Ogólne uwagi

Wyposażenie szerokiego skrzydła drzwi 
Po tej stronie skrzydła montowany jest zamek autosafe 835Pivot. Do automatycznego wielopunktowego ryglowania dodano 
napęd silnikowy autotronic . Styki tego zamka zapewniają optymalne działanie silników zarówno po szerokiej, jak i wąskiej 
stronie skrzydła. 
Możesz zdecydować, czy aktywować je za pomocą kontroli dostępu, przycisku, klamki lub wkładki cylindrycznej. 
Dodatkowo  ten  rodzaj ryglowania umożliwia opcjonalne odblokowanie na stałe,bez dodatkowej kontroli, co zwiększa 
wygodę użytkowania.

Wyposażenie wąskiej strony skrzydła
Na tej stronie skrzydła stosuje się standardową automatyczną wielopunktową ryglówkę autosafe 835. Napęd autotronic jest 
tu także montowany jako uzupełnienie systemu.

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji: 

Instrukcja

autosafe 835 
MBW5

Instrukcja

autosafe 835P/PK 
MBW12

Broszura

Drzwi pivotowe 
Rozwiązanie systemowe

Strona internetowa

Rozwiązania dla  
drzwi pivotowych

Ta instrukcja opisuje sposób podłączenia drzwi pivotowych, wyposażonych w dwa zamki wielopunktowe. 

Jeśli drzwi pivotowe wyposażone są tylko w jeden zamek, nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych przewodów.  
Można zastosować standardowe wersje zamków autosafe 835 lub 835P/PK .
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2	 Różne warianty podłączeń

2.1	 Drzwi z zawiasem pivotowym do prowadzenia kabli

Możliwości otwierania 
•	 Od strony wewnętrznej drzwi:	  

Za pomocą klamki lub klucza cylindrycznego

•	 Od strony zewnętrznej:	  
Za pomocą klucza cylindrycznego

Komponenty opcjonalne 

•	 2× przedłużenie typu 10

•	 Moduł odbioru radiowego lub moduł SmartAccess

•	 Moduł akumulatora

•	 Przycisk wewnętrzny do otwierania drzwi lub alternatywnie  
wyłącznik do opcjonalnego odblokowania na stałe

•	 Styki ryglujące 

Komponenty 
•	 Wielopunktowe ryglowanie z autosafe 835Pivot

•	 Wielopunktowe ryglowanie z autosafe 835

•	 2x napęd silnikowy autotronic VNZA0096

•	 Kabel 1 z wtykiem do silnika 
VNZ80467, 4 m oder VNZ80185, 10 m

•	 Kabel 2 z wtykiem do silnika VNZ80131A, 8 m

•	 Zawiasy obrotowe z otworem na kabel,  
np. FritsJurgens®, www.fritsjurgens.com

•	 Zasilacz szynowy (do montażu na szynie DIN) VNZT80345

•	 Klamka wewnętrzna, drążek klamki lub uchwyt zewnętrzny

Zasilacz
12 V DC

Napęd silnikowy
VNZA0096

Przedłużenie
Typ 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Napęd silnikowy 
VNZA0096

Przedłużenie
Typ 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
VNZ80131A

A B

C
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Rozmieszczenie zacisków 

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
VNZ80131A

A B

1  2  3  4  5  6  7 1  2  3  4  5  6  7

(bez funkcji)

•	 Włóż małą wtyczkę do zamka

•	 Zielona wtyczka silnika         ,  
prefabrykowana:

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – biały 

•	 Podłącz luźne przewody do zielonej 
wtyczki silnika:

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – zielony + niebieski + biały 
5 – brązowy 
żółty + szary bez funkcji

•	 Zielona wtyczka silnika         ,  
prefabrykowana:

1 – biały (bez funkcji) 
2 – czarny 
3 – czerwony

A B

Podłączenie kabla 1 Podłączenie kabla 2

B

Kabel 2
VNZ80131A

C

(bez funkcji)

Zasilacz
12 V DC
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2.2	 Drzwi z zawiasem pivotowym do prowadzenia kabli   
+ kontrolą dostępu / domofonem

Możliwości otwierania 
•	 Od strony wewnętrznej:	  

Przy użyciu klamki, klucza cylindrycznego lub przez domofon

•	 Od strony zewnętrznej: 
Przy użyciu klucza cylindrycznego lub za pośrednictwem 
systemu kontroli dostępu

Komponenty opcjonalne 

•	 2× przedłużenie typu 10

•	 Moduł odbioru radiowego lub moduł SmartAccess

•	 Moduł akumulatora

•	 Przycisk wewnętrzny do otwierania drzwi lub alternatywnie  
wyłącznik do opcjonalnego odblokowania na stałe

•	 Styki ryglujące 

Komponenty 
•	 Wielopunktowe ryglowanie z autosafe 835Pivot

•	 Wielopunktowe ryglowanie z autosafe 835

•	 2x napęd silnikowy autotronic VNZA0096

•	 Kabel 1 z wtykiem do silnika 
VNZ80467, 4 m oder VNZ80185, 10 m

•	 Kabel 2 z wtykiem do silnika VNZ80131A, 8 m

•	 Zawiasy obrotowe z otworem na kabel,  
np. FritsJurgens®, www.fritsjurgens.com

•	 Zasilacz szynowy (do montażu na szynie DIN) VNZT80345

•	 Klamka wewnętrzna, drążek klamki lub uchwyt zewnętrzny

•	 Kontrola dostępu i/lub domofon

Zasilacz
12 V DC

Napęd silnikowy
VNZA0096

Przedłużenie
Typ 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Napęd silnikowy
VNZA0096

Przedłużenie
Typ 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
VNZ80131A

A B

C

Kontrola dostępu / domofon
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Rozmieszczenie zacisków 

•	 Włóż małą wtyczkę do zamka

•	 Zielona wtyczka silnika         ,  
prefabrykowana:

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – biały 

•	 Podłącz luźne przewody do zielonej 
wtyczki silnika:

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – zielony + niebieski + biały 
5 – brązowy 
żółty + szary bez funkcji

•	 Zielona wtyczka silnika          ,  
prefabrykowana:

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – biały (kontakt beznapięciowy)

A B

Podłączenie kabla 1 Podłączenie kabla 2

B

Kabel 2
VNZ80131A

B

1  2  3  4  5  6  7

(bez funkcji)

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

A

1  2  3  4  5  6  7

Kabel 2
VNZ80131A

C Zasilacz
12 V DC

Kontrola dostępu / 
domofon (kontakt 
beznapięciowy)
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2.3	 Drzwi wyposażone w elektrostyki

Możliwości otwierania 
•	 Od strony wewnętrznej drzwi:	  

Za pomocą klamki lub klucza cylindrycznego

•	 Od strony zewnętrznej: 
Za pomocą klucza cylindrycznego

Komponenty opcjonalne 

•	 2× przedłużenie typu 10

•	 Moduł odbioru radiowego lub moduł SmartAccess

•	 Moduł akumulatora

•	 Przycisk wewnętrzny do otwierania drzwi lub alternatywnie  
wyłącznik do opcjonalnego odblokowania na stałe

•	 Styki ryglujące 

Komponenty 
•	 Wielopunktowe ryglowanie z autosafe 835Pivot

•	 Wielopunktowe ryglowanie z autosafe 835

•	 2x napęd silnikowy autotronic VNZA0096

•	 Kabel 1 z wtykiem do silnika 
VNZ80467, 4 m lub VNZ80185, 10 m

•	 Kabel 4 VNZ80063A, 8 m

•	 Elektrostyk z kablem 2 i wtykiem do silnika

•	 Powierzchnia styku wraz z kablem 3 

•	 Nachylenie nad powierzchnią styku VRFZ15650

•	 Zasilacz szynowy (do montażu na szynie DIN) VNZT80345

•	 Klamka wewnętrzna, drążek klamki lub uchwyt zewnętrzny

Zasilacz
12 V DC

Napęd silnikowy
VNZA0096

Przedłużenie
Typ 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Napęd silnikowy
VNZA0096

Przedłużenie
Typ 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
Elektrostyk

A B

C

Kabel 4
VNZ80063A

Elektrostyk/
Powierzchnia styku

Kabel 3
Powierzchnia styku
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Rozmieszczenie zacisków 

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
Elektrostyk

A B

1  2  3  4  5  6  7 1  2  3  4  5  6  7

(bez funkcji)

•	 Włóż małą wtyczkę do zamka

•	 Zielona wtyczka silnika         ,  
prefabrykowana:

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – biały 

•	 Podłącz luźne przewody do zielonej 
wtyczki silnika:

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – zielony + niebieski + biały 
5 – brązowy 
żółty + szary bez funkcji

•	 Zielona wtyczka silnika          ,  
prefabrykowana:

1 – biały (bez funkcji) 
2 – czarny 
3 – czerwony

A B

Podłączenie kabla 1 Podłączenie kabla 2

B

Kabel 2
Elektrostyk

C

(bez funkcji)

Zasilacz
12 V DCElektrostyk/

Powierzchnia styku

Kabel 4
VNZ80063A

Kabel 3
Powierzchnia styku
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2.4	 Drzwi wyposażone w elektrostyki + kontrola dostępu / domofon

Możliwości otwierania 
•	 Od strony wewnętrznej:	  

Przy użyciu klamki, klucza cylindrycznego lub przez domofon

•	 Od strony zewnętrznej:	  
Przy użyciu klucza cylindrycznego lub za pomocą systemu 
kontroli dostępu

Komponenty opcjonalne 

•	 2× przedłużenie typu 10

•	 Moduł odbioru radiowego lub moduł SmartAccess

•	 Moduł akumulatora

•	 Przycisk wewnętrzny do otwierania drzwi lub alternatywnie  
wyłącznik do opcjonalnego odblokowania na stałe

•	 Styki ryglujące 

Komponenty 
•	 Wielopunktowe ryglowanie z autosafe 835Pivot

•	 Wielopunktowe ryglowanie z autosafe 835

•	 2x napęd silnikowy autotronic VNZA0096

•	 Kabel 1 z wtykiem do silnika 
VNZ80467, 4 m lub VNZ80185, 10 m

•	 Kabel 4 VNZ80063A, 8 m

•	 Elektrostyk z kablem 2 i wtykiem do silnika

•	 Powierzchnia styku wraz z kablem 3 

•	 Nachylenie nad powierzchnią styku VRFZ15650

•	 Zasilacz szynowy (do montażu na szynie DIN) VNZT80345

•	 Klamka wewnętrzna, drążek klamki lub uchwyt zewnętrzny

•	 System kontroli dostępu i/lub domofon

Kontrola dostępu / do-
mofon

Zasilacz
12 V DC

Napęd silnikowy
VNZA0096

Przedłużenie
Typ 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Napęd silnikowy
VNZA0096

Przedłużenie
Typ 10

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

Kabel 2
Elektrostyk

A B

C

Kabel 4
VNZ80063A

Elektrostyk/
Powierzchnia styku

Kabel 3
Powierzchnia styku
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Rozmieszczenie zacisków 

Kabel 2
Elektrostyk

B

1  2  3  4  5  6  7

(bez funkcji)

Kabel 1
VNZ80467/VNZ80185

A

1  2  3  4  5  6  7

•	 Włóż małą wtyczkę do zamka

•	 Zielona wtyczka silnika         ,  
prefabrykowana:

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – biały 

•	 Podłącz luźne przewody do zielonej 
wtyczki silnika          :

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – zielony + niebieski + biały 
5 – brązowy 
żółty + szary bez funkcji

•	 Zielona wtyczka silnika         ,  
prefabrykowana:

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – biały (kontakt beznapięciowy)

A B

Podłączenie kabla 1 Podłączenie kabla 2

B

C

System kontroli dostępu 
/ domofon (kontakt 
beznapięciowy)

Zasilacz
12 V DC

Elektrostyk/
Powierzchnia styku

Kabel 2
Elektrostyk

Kabel 4
VNZ80063A

Kabel 3
Powierzchnia styku
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3.1	 Moduł odbiornika radiowego | Podłączenie

Kabel 1

1  2  3  4  5  6  7

A

Podłączenie kabla modułu odbiornika 
radiowego
•	 Zielona wtyczka silnika         , prefabrykowana: 

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – biały

•	 Podłącz przewody modułu odbiornika radiowego: 
4 – biały 
5 – brązowy 
6 – zielony

A

3	 Komponenty opcjonalne

Instrukcja

Moduł odbiornika 
radiowego VNBFP490

Moduł odbiornika radiowego FUHR VNBFP490 to odbiornik radiowy z kodem zmiennym (rolling code) przeznaczony 
do  otwierania napędzanych silnikiem wielopunktowych zamków FUHR typu autotronic 834/836(P) oraz multitronic 881 
za pomocą maksymalnie 24 różnych nadajników radiowych.

Odbiornik radiowy wyposażony jest w kabel i jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi modułami nadawczymi 
FUHR, takimi jak: piloty, skanery linii papilarnych z transmisją radiową, czytniki transponderów radiowych oraz bezprzewodowe 
klawiatury.

Napęd silnikowy
VNZA0096

Moduł odbiornika 
radiowego VNBFP490

Kabel
Moduł odbiornika 
radiowego
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Instrukcja

Moduł SmartAccess 
VNBF80430

3.2	 Moduł SmartAccess SAM | Podłączenie

Moduł FUHR SmartAccess SAM to odbiornik Bluetooth umożliwiający otwieranie napędzanych silnikiem wielopunktowych 
zamków FUHR typu autotronic 834/836(P) oraz multitronic 881 za pomocą smartfona lub klucza SmartKey. 

Dla zapewnienia wygodnej funkcji KeylessGo system SmartAccess można rozbudować o uchwyt SmartTouch, klamkę 
drzwiową SmartTouch lub czujnik SmartTouch. 

Podłączenie kabla SmartAccess
•	 Zielona wtyczka silnika         , prefabrykowana: 

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – biały

•	 Podłączenie przewodów modułu SmartAccess: 
1 – biały 
4 – żółty 
5 – czarny + zielony 
6 – czerwony

A

Kabel 1

A

1  2  3  4  5  6  7

Napęd silnikowy
VNZA0096

Moduł SmartAccess 
VNBF80340

Kabel SmartAccess
VNZ80487
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3.3	 Moduł akumulatorowy | Podłączenie

Elektrostyk/
Powierzchnia styku

Moduł 
akumulatora

12 V DC

Zasilacz
12 V DC

Zasilacz
12 V DC

Moduł akumulatora
12 V DC

W przypadku korzystania 
z modułu akumulatorowego 
należy bezwzględnie używać 
zasilacza o napięciu 12 V DC.

Zasilacz
12 V DC

Moduł akumulatora
12 V DC

Kabel 2

Złączki 
WAGO 

Złączki 
WAGO 

Złączka 
WAGO 

Elektrostyk/
Powierzchnia styku

Moduł akumulatora
12 V DC

Kabel 2

Złączki 
WAGO

Złączki 
WAGO

3.3.1	 Zawias pivotowy do przeprowadzenia kabla

3.3.2	 Elektrostyk

Dzięki modułowi akumulatorowemu FUHR zamki silnikowe działają również podczas awarii 
zasilania. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230 V moduł automatycznie przejmuje 
zasilanie napięciem roboczym 12 V DC, zapewniając ciągłość pracy urządzenia.

Jego stosowanie powszechnie zaleca się dla zapewnienia optymalnego działania przy 
zastosowaniu elektrostyków w drzwiach obrotowych (pivotowych) w szczególności 
w drzwiach, które nie mają zamontowanych ani cylindra, ani klamki. 

Instrukcja

Moduł 
akumulatorowy 
VNZP0983
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3.4	 Przycisk/przełącznik | Podłączenie

Podłączając przycisk dostarczony przez użytkownika, można otworzyć drzwi od wewnątrz za pomocą jednego naciśnięcia.

Alternatywnie można również podłączyć przełącznik. Umożliwia on praktyczne odblokowanie drzwi na stałe poprzez bezpośrednie 
podłączenie do napędu silnikowego. Dodatkowy sterownik nie jest wymagany. 

Przycisk lub 
przełącznik

Kabel 1

A

1  2  3  4  5  6  7

Podłączenie kabla przycisku/przełącznika
•	 Zielona wtyczka silnika         , prefabrykowana: 

2 – czarny 
3 – czerwony 
4 – biały

•	 Podłącz przewody przycisku/przełącznika: 
4 + 5

A
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3.5	 Styki ryglujące

Kontakty rygla FUHR do nadzoru stanu ryglowania, np. do integracji z systemem alarmowym 
lub  systemem zarządzania budynkiem. Dostępne są styki przełączające rygla zarówno 
do  monitorowania rygla głównego, jak i dodatkowych rygli. Można je łatwo doposażyć 
we wszystkie elementy zaczepowe lub listwy zaczepowe FUHR. 

Instrukcja

Styk ryglujący 

VRFZ126VDS

Instrukcja

Styk ryglujący typu 4/10/11 

VRFZ126010
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Zalecamy, aby po obu stronach drzwi pivotowych zamontować profilowy wkład 
bębenkowy. Zapewni to możliwość ręcznego otwarcia drzwi w każdej chwili.

3.6	 Wkładka bębenkowa

Można stosować standardowe profilowe wkładki bębenkowe.  
Specjalne wkładki FZG samoblokujące nie są wymagane.
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