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Wiedza i umiejętności.  
Z myślą o Twoich wymaganiach.

Drzwi obrotowe są jednymi z najbar-

dziej zaawansowanych konstrukcji 

drzwi w budownictwie mieszkanio-

wym i komercyjnym i stają się coraz 

bardziej popularne. Jednym z wyzwań 

związanych z tymi często bardzo 

dużymi elementami jest zapewnienie 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

i szczelności. Do takich eleganckich 

drzwi wejściowych FUHR oferuje 

automatyczne zamki z serii autosafe 

835, uzupełnione o wydajny napęd sil-

nikowy autotronic. Umożliwia to auto-

matyczne wielopunktowe ryglowanie 

po obu stronach z wygodnym, zmoto-

ryzowanym otwieraniem. Inteligentna 

technologia DuoSecure z wytrzymałymi 

ryglami obrotowymi zapewnia bez-

pieczne zamknięcie drzwi. Dodatkowe 

bolce zatrzaskowe gwarantują szczelne 

zamknięcie. Wysokość drzwi powyżej 

2,5 m można w prosty sposób osiągnąć 

za pomocą odpowiednich nadstawek. 

Transmisja zasilania i sygnału może 

odbywać się w nieskomplikowany i ła-

twy w konserwacji sposób za pośred-

nictwem specjalnych elektrostyków. 

Opcjonalny moduł baterii gwarantuje 

nieprzerwane zasilanie, nawet w przy-

padku awarii zasilania.

Zawsze właściwy wybór -  
dla każdego komponentu drzwi.

Szeroki bok skrzydła

Po tej stronie skrzydła drzwi stosowany 

jest autosafe 835PK lub autosafe 

835Pivot. Automatyczny zamek wie-

lopunktowy jest uzupełniony o napęd 

silnikowy autotronic. Styki tego zamka 

zapewniają optymalne działanie 

silników zarówno po szerokiej, jak 

i wąskiej stronie skrzydła. Możesz zde-

cydować, czy aktywujesz je za pomocą 

kontroli dostępu, przycisku, klamki 

czy cylindra. Dodatkową zaletą tego 

systemu jest możliwość opcjonalnego 

odblokowania na stałe, bez dodat-

kowej kontroli, co zwiększa wygodę 

użytkowania.

Wąski bok skrzydła

Dla tej strony skrzydła do wyboru jest 

standardowy system automatycznego 

ryglowania autosafe 835 lub wersja 

antypaniczna autosafe 835P. Napęd 

autotronic jest również montowany 

jako uzupełnienie.
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Inteligentne komponenty dla bezpiecznych 
drzwi obrotowych. 

Przedłużenie
Urządzenie blokujące typu 10 do 

dodatkowego punktu ryglowania 

w górnym obszarze drzwi dla wyso-

kich drzwi (powyżej 2,5 m). Możliwość 

łatwego skrócenia do żądanej długości 

o 200, 400 lub 600 mm.

Elektrostyki
Do bezprzewodowej transmisji zasi-

lania z ościeżnicy do skrzydła drzwi. 

Dostępne w wersjach profilowych do 

ukrytych zawiasów i drzwi obrotowych. 

Funkcja obrotu jest dodatkowo 

zoptymalizowana dzięki specjalnej 

płycie montażowej ze skosem na 

powierzchni styku.

Moduł baterii
Moduł baterii zapewnia, że zamki 
z napędem silnikowym działają nawet 
w przypadku awarii zasilania. W przy-
padku zaniku napięcia sieciowego 
230 V, urządzenie przejmuje napięcie 
robocze 12 V DC bez przerywania 
pracy. Zaleca się ich stosowanie w celu 
zapewnienia optymalnego działania 
w przypadku drzwi obrotowych wy-
posażonych w elektrostyki, ale także 
w szczególności w przypadku drzwi, 
które nie mają zamontowanego cylin-
dra lub dźwigni.

Zamki autosafe 835 z mechanizmami 

blokującymi typu 10 oferują również 

szczególnie bezpieczne zamknięcie 

drzwi obrotowych, dzięki stabilnym 

ryglom obrotowym. Innowacyjna 

technologia DuoSecure ze specjalnym 

sterowaniem sekwencyjnym umożliwia 

zarówno wygodne automatyczne blo-

kowanie, jak i osiągnięcie wysokiego 

poziomu szczelności.

DuoSecure - plus dla bezpieczeństwa

Napęd silnikowy z możliwością do-
posażenia zapewnia szybkie odblo-
kowywanie dzięki opatentowanej 
technologii podwójnego silnika. Został 
zaprojektowany do uniwersalnego 
użytku z napięciem 12 lub 24 V DC 
i oferuje szeroki zakres imponujących 
opcji zastosowań:

•	Uniwersalne wejścia dla bezpoten-
cjałowych lub zasilanych sygnałów 
otwarcia dla chwilowego lub stałego 
odblokowania

•	Wyjście z bezpiecznikiem 350 mA 
i napięciem 12 V DC do bezpośred-
niego podłączenia systemu kontroli 
dostępu lub podświetlanego kompo-
nentu drzwi

•	Uchwyt na moduły radiowe FUHR do 
użytku z systemami kontroli dostępu 
FUHR - bez oddzielnej jednostki 
sterującej

•	Możliwość podłączenia wskaźnika 
LED na zewnątrz drzwi

Wysokiej mocy napęd silnikowy

Automatyczny zamek wielopunktowy 

autosafe 835PK jest wyposażony 

w elektrostyki. Umożliwia to stero-

wanie napędami silnikowymi po obu 

stronach skrzydła drzwi obrotowych, 

a tym samym zapewnia optymalną 

sekwencję otwierania drzwi.

Wariant autosafe 835Pivot  został 

opracowany specjalnie do użytku 

w drzwiach obrotowych wyposażonych 

w klamkę wewnętrzną. Gwarantuje to 

zsynchronizowane, zmotoryzowane 

otwieranie obu zamków podczas pracy 

klamki i cylindra.

Sprytna technologia ryglowania
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Rozwiązania dla drzwi obrotowych.
Przekonujące korzyści umożliwiające elastyczność 
zastosowań.

Wymagane komponenty
•	Automatyczny mechanizm ryglujący autosafe 835PK typ 

10 dla szerokiego skrzydła alternatywnie:  

autosafe 835Pivot typ 10 

•	Automatyczne ryglowanie autosafe 835 lub 835P typ 10 

dla wąskiej strony skrzydła 

•	2 autotronic Napędy silnikowe 12/24 V

•	Przewód

•	Zasilacz (rama lub szyna), 12 V

Komponenty opcjonalne
•	Przedłużenie typu 10 przy dzwiach o wysokości przekra-

czającej 2,5 m

•	Elektrostyki do ukrytych zawiasów i drzwi obrotowych 

oraz powierzchnia styku ze specjalną płytką odbiornikową

•	Moduł odbiornika radiowego do korzystania z radiowej 

kontroli dostępu FUHR, np. klucza radiowego lub radio-

wego skanera linii papilarnych 

•	 Inteligentny odbiornik radiowy do użytku z wygodnym 

systemem dostępu SmartTouch KeylessGo

•	Kontrola dostępu FUHR lub zewnętrzna kontrola dostępu

•	Przycisk lub przełącznik do krótkotrwałego lub stałego 

otwierania od wewnątrz

•	Styki ryglujące do monitorowania blokady głównych i dru-

gorzędnych systemów ryglowania, np. w celu integracji 

z systemem alarmowym

Zalecane komponenty
•	Moduł baterii 12 V do montażu w skrzydle - zapewnia 

optymalne działanie i bezpieczeństwo w przypadku 

awarii zasilania

•	Cylinder profilowy po obu stronach umożliwiający ręczne 

otwieranie drzwi w dowolnym momencie

Twoje korzyści:

Bezpieczne, automatyczne ryglowanie po obu stro-

nach skrzydła

Wytrzymałe rygle zatrzaskowe zapewniają optymal-

ny proces blokowania i wysoki poziom szczelności

Szybkie i wydajne odryglowanie motoryczne

Wygodne otwieranie drzwi poprzez radiową 

kontrolę dostępu FUHR lub zewnętrzne systemy 

kontroli dostępu

Praktyczne stałe odryglowanie dostępne za pośred-

nictwem uniwersalnego napędu silnikowego - bez 

jednostki sterującej

Zsynchronizowane odryglowywanie zamków, nawet 

przy użyciu wewnętrznej klamki

Innowacyjne, opatentowane rozwiązanie dla drzwi 

obrotowych

Możliwość stosowania rozszerzeń do wysokich drzwi

Proste okablowanie

Możliwość zastosowania standardowych komponen-

tów modułowych w różnych aplikacjach

Możliwe jest użycie elektrostyków, można zrezygno-

wać ze specjalnych zawiasów obrotowych z otworem 

na Przewody

Rozwiązania dla wszystkich materiałów drzwiowych
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Drzwi obrotowe na miarę.
Wszechstronne opcje montażu.

Drzwi wyposażone w elektrostyki Drzwi z zawiasem obrotowym z prowadnicą przewodów

Wariant 1 – bez kontroli dostępu:

•	Automatyczny zamek wielopunktowy 
autosafe 835Pivot

•	Automatyczny zamek wielopunktowy 
autosafe 835

•	2× przedłużenie typ 10

•	2× napęd silnikowy autotronic

•	Przewody 1 z wtyczką silnika, 4 m lub 
10 m

•	Przewody 4, 8 m

•	Styk tłoka wraz z kablem 2 i wtyczką 
silnika

•	Płytka kontaktowa wraz z kablem 3

•	Najazd do płytki kontaktowej

•	Zasilacz na szynę DIN

•	Klamka wewnętrzna, pochwyt lub 
gałka zewnętrzna

Wariant 2 – z kontrolą dostępu:

•	Automatyczny zamek wielopunktowy 
autosafe 835Pivot

•	Automatyczny zamek wielopunktowy 
autosafe 835

•	2× przedłużenie typ 10

•	2× napęd silnikowy autotronic

•	Przewody 1 z wtyczką silnika, 4 m lub 
10 m

•	Przewody 4, 8 m

•	Styk tłoka wraz z kablem 2 i wtyczką 
silnika

•	Płytka kontaktowa wraz z kablem 3

•	Najazd do płytki kontaktowej

•	Zasilacz na szynę DIN

•	Klamka wewnętrzna, pochwyt lub 
gałka zewnętrzna

•	Kontrola dostępu i/lub wideodomofon

Wariant 3 – bez kontroli dostępu:

•	Automatyczny zamek wielopunktowy 
autosafe 835Pivot

•	Automatyczny zamek wielopunktowy 
autosafe 835

•	2× przedłużenie typ 10

•	2× napęd silnikowy autotronic

•	Przewody 1 z wtyczką silnika, 4 m lub 
10 m

•	Przewody 2 z wtyczką silnika, 8 m

•	Zawiasy obrotowe z przepustem kablo-
wym, np. FritsJurgens®

•	Zasilacz na szynę DIN

•	Klamka wewnętrzna, pochwyt lub 
gałka zewnętrzna

Wariant 4 – z kontrolą dostępu:

•	Automatyczny zamek wielopunktowy 
autosafe 835Pivot

•	Automatyczny zamek wielopunktowy 
autosafe 835

•	2× przedłużenie typ 10

•	2× napęd silnikowy autotronic

•	Przewody 1 z wtyczką silnika, 4 m lub 
10 m

•	Przewody 2 z wtyczką silnika, 8 m

•	Zawiasy obrotowe z przepustem kablo-
wym, np. FritsJurgens®

•	Zasilacz na szynę DIN

•	Klamka wewnętrzna, pochwyt lub gałka 
zewnętrzna

•	Kontrola dostępu i/lub wideodomofon

Napęd silnikowy
12/24 V DC

Przedłużenie
Typ 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Przewody 1

Napęd silnikowy
12/24 V DC

Przedłużenie
Typ 10

Wyposażone w Selektrostyki/
Płytka kontaktowa

Przewody 3
Płytka kontaktowa

Klamka wewnętrzna

Przewody 4

Przewody 2 

Zasilacz
12 V DC

Napęd silnikowy
12/24 V DC

Przedłużenie
Typ 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Napęd silnikowy
12/24 V DC

Przewody 1

Przewody 2 

Przedłużenie
Typ 10

Klamka wewnętrzna

Napęd silnikowy
12/24 V DC

Przedłużenie
Typ 10

autosafe 835Pivot
autosafe 835

Napęd silnikowy
12/24 V DC

Przedłużenie
Typ 10

Wideodomofon, 
Kontrola dostępu

Zasilacz
12 V DC

Wideodomofon, 
Kontrola dostępu

Zasilacz
12 V DC

Przewody 1

Przewody 2 

Zasilacz
12 V DC

Napęd silnikowy
12/24 V DC

Przedłużenie
Typ 10

autosafe 835Pivot autosafe 835

Przewody 1

Napęd silnikowy
12/24 V DC

Przedłużenie
Typ 10

Wyposażone w Selektrostyki/
Płytka kontaktowa

Przewody 3  
Płytka kontaktowa

Klamka wewnętrzna

Przewody 4

Przewody 2 

9www.fuhr.pl



Opis

Automatyczny zamek wieloryglowy. 

Pasuje do drzwi aluminiowych, stalowych i drewnia-

nych do domów i obiektów użyteczności publicznej.

•	 	Z pomocniczymi zamkami ryglowymi typu 10 - au-

tomatyczny rygiel zapadkowy ze stalowym hakiem 

•	 	Przygotowany do wkładki profilowanej lub 

okrągłej, niepotrzebna wkładka z funkcją 

swobodnego biegu

•	 	Możliwość zastosowania z prawej/lewej strony 

dzięki prostemu przestawieniu zapadki

•	Wersja przeciwpożarowa już w standardzie 

dla autosafe 835PK i 835P, opcjonalnie dostępna 

dla autosafe 835

•	 	autosafe 835PK ze stykami przełączającymi

•	 autosafe 835Pivot do zsynchronizowanego, 

zmotoryzowanego otwierania obu zamków 

za pomocą klamki lub siłownika

Szczegóły techniczne

•	 Wykonanie listwy czołowej: 

	 Płaska 20 i 24 mm,  

	 U 22 x 6, 24 x 6, 24 x 6,7 und U 30 x 8 mm

•	 Powierzchnia: 

	 FUHR Silver, FUHR Silver szlifowana i stal szlachetna

•	 Dormas: 

	 35, 40, 45, 50, 55, 65 i 80 mm

•	 Orzech: 

	 8 i 10 mm,

	 9 mm (autosafe 835PK i 835P)

•	 Odległość: 

	 PZ 92/72 mm,   

	 RZ 94/74 mm

Automatyczny system ryglowania typu 10. 
Zawsze pasuje.

Szeroki zakres rozwiązań dzięki bogatej gamie akcesoriów.

Zasilacz

Zasilanie z szyny lub ramy 

12 V DC

Elektrostyk do zawiasów 

ukrytych

Do bezprzewodowej transmi-

sji zasilania, opcjonalnie do-

stępna płyta bazowa z szyną 

montażową

Moduł baterii

12 V DC, czas czuwania do 20h

Napęd silnikowy autotronic

12/24 V DC, do doposażenia

Magnes kontaktowy

W przypadku korzystania 

z napędu silnikowego

Przewody przyłączeniowe 

i łączeniowe

W zależności od wybranego 

wariantu montażu

Typ 10 - wyzwalacz 
magnetyczny

Nadaje się do wszystkich 

elementów ryglujących/listew 

zamykających typu 4/10/11

Akcesoria

Przedłużenie typu 10

Dla drzwi o wysokości 

powyżej 2 500 mm

Przewód do zestyków 

przełączających

 Umożliwia jednoczesne 

otwieranie obu zamków za 

pomocą silnika, nawet przy 

użyciu klamki lub siłownika
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FUHR Polska Sp. z.o.o.
ul. Beskidzka 11
PL-32-590 Libiaz
Tel.: +48 32 6242140
www.fuhr.pl · info@fuhr.pl
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-3 Wszystkie informacje dotyczące ilustracji, produktów, 

wymiarów i wykonania są zgodne ze stanem w dniu 
złożenia do druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, 
które służą postępowi technicznemu i dalszemu rozwojowi. 
Nie jest możliwe dochodzenie roszczeń dotyczących 
modeli i produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności 
za błędy w druku.
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CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge
Carl-Fuhr-Straße 12 
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0 
www.fuhr.de · info@fuhr.de

Więcej informacji na temat tej 

serii produktów, np. na temat 

instalacji i akcesoriów, można 

znaleźć na naszej stronie 

internetowej.

https://www.fuhr.de/pl/rozwiazania/obszary-zastosowan/drzwi-obrotowe/

