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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11024-01-00

E DIN EN 15685:2019-10
Nr./ No. 43-3/24

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Strafe 12
D-42579 Heiligenhaus

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der E DIN EN 15685

niniejszym potwierdza, ze spetnita wymogi normy DIN EN 15685

fOor das Produkt

dla produktu

mit der Artikelnummer

z numerem artykutu

in der AusfUhrung

w wersji

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlissel erfillt hat:

zgodnie z nastepujacym kluczem klasyfikacji:

autosafe 835P

835P

Mehrfachverriegelung/

z zamkiem wielopunktowym

Gebrauchs- Daver- Tormasse | Eignung fur | Sicherheit/ | Korrosions- | Sicherheit Schlussel- Sicherheit Sicherheit
klasse funktions- und die Bezpieczeristwo | besténdig- for kennung for Aus- for Tor-
Klasa tichtigkeit/ | SchlieBkraft/ | Verwendung keit und Verriege- von hebelschutz Anzugs-
uzytkowania Ciagta Masa drzwii | an Feuer-/ Temperatur/ | lungspunkte | Zuhaltungs- punkte/ punkte/
funkcjonalnos¢ sita . Rauch- Odpornosé na / schléssern/ | Bezpieczensiw | Bezpieczenstw
zamykania schutztiren/ korozje Bezpieczenistw Identyfikator o punktéw o punktéw
Przydatnosé Temperatura o punktéw klucza w antywywazeni | docisku drzwi
do ryglowania zamkach z owych
zastosowania zapadka
w drzwiach
przeciwpozaro
wych/przeciwd
ymowych
3 X* 6 B 0 G 1 0 4 0

* Pos. 2 gewinschte Zyklenzahl:/ Poz. 2 Zadana liczba cykli: 500.000

Diesem Prifzeugnis liegt der Prifbericht Nr. 43-2/23, 43-3/25 (piv), 20-001237-PRO1 (ift) sowie die
Prifbestatigung der Brandprifung (DMT) als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gultigkeit des Prifzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prifgrundlage und/oder das

geprifte Produkt nicht éndern.

Das Prifzeugnis hat insgesamt 1 Seite und ersetzt das Prifzeugnis 43-3/24 vom 27.06.2024.
Niniejszy certyfikat kontroli jakosci opiera sig na certyfikacie kontroli nr 43-2/23, 43-3/25 (PIV), 20-001237-PRO1 (ift) oraz
potwierdzeniu kontroli ogniowej (DMT) jako podstawy oceny. Certyfikat kontroli jakosci obowigzuje tak dtugo, dopéki podstawa

badania i/lub badany produkt nie ulegng zmianie.

Certyfikat kontroli jakosci zawiera 1 strone i zastepuije certyfikat kontroli 43-3/24 z dnia 27.06.2024 r.
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Technik z dyplomem paristwowym =
LGbOFleiTUﬂg/ Kierownictwo laboratorium

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veréffentlichung oder veréinderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfélschung.

To jest jedna strona certyfikatu.

Czeéciowe upublicznianie lub przekazywanie dalej w zmienionej formie jest zabronione. Nieprzestrzeganie tych warunkéw oznacza sfatszowanie dokumentu.

Akkreditiert nach/ Akredytacja zgodnie z EN ISO/IEC 17025:2017 -
zamkéw i oku¢ * Anerkannte Prifstelle/ Uznane centrum testowe DIN CERTCO -

Leitung/ zarzadzanie PIV Prifinstitut Schldsser und Beschlége Velbert: Andrea Horsthemke (B. Eng./ B.inz)
Geschéftsfohrung/ Dyrektor GUtegemeinschaft Schlésser und Beschlége e.V.: Dipl.-Ing./ Mgr inz. Stephan Schmidt

RAL-Gutezeichen Prifstelle fir Schldsser und Beschlége/ Centrum testowe znaku jakosci RAL dla
Es gelten unsere AGB unter:/ Obowiazuja nasze warunki handlowe:Leitung www. piv-velbert.de
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